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ANALISIS PERENCANAAN DIMENSI DAN STABILITAS EMBUNG DI UNIVERSITAS TEUKU UMAR
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ABSTRAK

Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) di Desa Ujung Tanoh Darat Kecamatan Meurebo Kabupaten  Aceh Barat salah satu daerah atau tempat yang sedang berkembang dan maju. Kampus UTU merupakan kampus yang bergerak di bidang Agro and Marine, yang memiliki sawah percontohan, kolam perikanan, kebun tanaman herbal, dan lain-lain dengan luas lahan 9,379 Ha. Pengaliran air untuk lahan tersebut berasal dari sumur bor yang tidak mencukupi untuk kebutuhan air lahan. Untuk mencukupi kebutuhan air yg diperlukan yaitu dengan merencanakan embung. Embung merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (small farm reservoir) yang memiliki multifungsi serta dibangun untuk digunakan sebagai pengendali kelebihan air ketika musim penghujan dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Unsur permasalahan yang diambil yaitu berapa dimensi untuk embung dan bagaimana stabilitas dari embung tersebut. Sedangkan untuk tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh dimensi tubuh embung dan agar mengetahui stabilitas embung yang direncanakan. Metode yang digunakan pada perencanaan ini yaitu. Dari hasil perhitungan diperoleh tinggi total embung 5.5 m dengan lebar mercu embung 4 m. Untuk perencanaan bangunan pelimpah diperoleh nilai tinggi air diatas pelimpah 0.011 m. Untuk  bangunan peredam energi direncanakan menggunakan kolam olak USBR tipe III karena memenuhi karakteristik hidrolis aliran. Analisis stabilitas embung ditinjau terhadap 2 hal yakni stabilitas embung terhadap aliran filtrasi dan analisis embung terhadap longsor. Sedangkan analisis stabilitas pelimpah dilakukan terhadap 2 kondisi yakni pada saat muka air normal dan pada saat muka air banjir. 

Kata kunci : Embung, Dimensi Tubuh Embung, Stabilitas Embung.








DIMENSIONAL PLANNING ANALYSIS AND STABILITY OF EMBUNG AT TEUKU UMAR UNIVERSITY
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ABSTRACT

The Teuku Umar University (UTU) campus in Ujung Tanoh Darat Village, Meurebo District, West Aceh Regency is one of the areas or places that is developing and advancing. The UTU campus is a campus engaged in the Agro and Marine sector, which has demonstration fields, fishing ponds, herbal garden, and others with a land area of 9,379 Ha. The flow of water for the land comes from drilled wells which are insufficient to meet the water needs of the land. To meet the necessary water needs, namely by planning a reservoir. Reservoirs are micro-sized reservoirs on agricultural land (small farm reservoirs) that have multifunction and are built to be used as excess water controllers during the rainy season and as a source of irrigation water during the dry season. The elements of the problem taken are how many dimensions are there for the reservoir and how is the stability of the reservoir. Meanwhile, the purpose of this research is to obtain the dimensions of the reservoir body and to determine the stability of the planned reservoir. The method used in this planning namely. From the calculation results, it is obtained that the total height of the reservoir is 5.5 m with the width of the crest of the reservoir is 4 m. For the planning of the spillway building, the water height value is obtained above the spillway of 0.011 m. For energy absorbing buildings, it is planned to use a USBR type III still pond because it fulfills the flow hydraulic characteristics. The analysis of the stability of the reservoir is reviewed against 2 things, namely the stability of the reservoir against filtration flow and the analysis of the reservoir against landslides. While the spillway stability analysis was carried out for 2 conditions, namely when the water level was normal and when the water level was flooded. 

Keywords: Reservoir, Reservoir Body Dimensions, Reservoir Stability.




DAFTAR ISI


				
LEMBAR PENGESAHAN 		ii
PERNYATAAN 		iv
PRAKATA 		v
ABSTRAK 		 vii
ABSTRACT 		viii
DAFTAR ISI 		 ix
DAFTAR GAMBAR 		xi
DAFTAR TABEL 		xii
DAFTAR LAMPIRAN A 		xiii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1 Latar Belakang		1
	1.2 Rumusan masalah  		2
	1.3 Tujuan Penelitian 		2
	1.4 Batasan Penelitian 		2
	1.5 Manfaat Penelitian 		3
	1.6 Hasil Penelitian 		3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA 		4
2.1 Perencanaan Tubuh Embung		4
2.1.1 Tinggi Embung		4
2.1.2 Tinggi Jagaan		5
2.1.3 Lebar Mercu Embung		5
2.2 Perencanaan Bangunan Pelimpah		5
2.2.1 Debit banjir rencana		6
2.2.2 Saluran pengarah aliran		8
2.2.3 Saluran peluncur		9
2.2.4 Peredam energi		11
2.3 Analisis stabilitas embung		14
2.3.1 Stabilitas embung terhadap aliran filtrasi 		14
2.3.2 Stabilitas embung terhadap longsor 		14
2.4 Analisis stabilitas pelimpah  		15
2.5 Stabilitas kemiringan lereng tubuh embung		20
2.6 Penelitian terdahulu		21
BAB III	METODE PENELITIAN 		27
3.1 Lokasi Penelitian 		27
3.2 Identtifikasi masalah 	   	27
3.3 Studi literatur			27
3.4 Pengumpulan data 		28
3.5 Perencanaan konstruksi embung 		28
3.6 Tahap analisis stabilitas 		29
BAB IV	RENCANA HASIL DAN PEMBAHASAN 		30
4.1 	Perencanaan embung 		30
	4.1.1 Penentuan tinggi embung 		30
	4.1.2 lebar mercu embung 		30
4.2 	perencanaan bangunan pelimpah 		31
	4.2.1  Debit banjir rencana		31
	4.2.3  Saluran pengarah aliran		34
	4.2.4 Saluran peluncur		34
4.3 perencanaan bangunan peredam energi	 	37
4.4 	analisis stabilitas pelimpah		38
	4.4.1 analisis stabilitas bangunan pelimpah kondisi muka air 
			normal		38
	4.4.2 analisis stabilitas bangunan pelimpah kondisi muka air 
			banjir		41
4.5 kemiringan tubuh tanggul		44
4.6 	analisis stabilitas embung 		45
	4.6.1 stabilitas embung terhadap aliran filtrasi 		45
	4.6.2 stabilitas embung terhadap longsor		47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN 		53
5.1 Kesimpulan		53
5.2 Saran		54
DAFTAR PUSTAKA		55





vi

x

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 beberapa istilah untuk bendungan urugan  		4
Gambar 2.2  skema sebuah tipe bangunan pelimpah pada bendungan		6
Gambar 2.3 saluran pengarah aliran pada sebuah bangunan pelimpah 		9
Gambar 2.4 skema penampang aliran pada saluran peluncur		10
Gambar 2.5 kolam olak USBR tipe I 		12
Gambar 2.6 kolam olak USBR tipe II 		12	
Gambar 2.7 kolam olak USBR tipe III 		13
Gambar 2.8 kolam olak USBR tipe IV 		13
Gambar 4.1 pelimpah tipe ogee 		33


























DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 tinggi jagaan embung urugan 	   5
Tabel 2.2 koefisien limpasan 	   7
Tabel 2.3 kemiringan tanggul hulu dan hilir 	  21
Tabel 4.1 koordinat lengkung pelimpah 	   33
Tabel 4.2 nilai froude dengan asumsi kecepatan aliran yang berbeda 	   36
Tabel 4.3 koordinat parabola 	   45
Tabel 4.4 koordinat parabola 	   47
Tabel 4.5 perhitungan stabilitas lereng metode irisan kondisi baru selesai 
	dibangun bagian hulu 	   48
gambar 4.6 perhitungan stabilitas lereng metode irisan kondisi baru selesai 
	dibangun bagian hilir 	 	49
gambar 4.7 perhitungan stabilitas lereng metode irisan kondisi air embung 
	penuh bagian hulu 		50
gambar 4.8 perhitungan stabilitas lereng metode irisan kondisi air embung
	penuh bagian hilir 		50
gambar 4.9 perhitungan stabilitas lereng metode irisan kondisi penurunan air
	mendadak bagian hulu 		51
gambar 4.10 perhitungan stabilitas lereng metode irisan kondisi penurunan air 
	mendadak bagian hilir 		52
















DAFTAR LAMPIRAN A

LAMPIRAN A 	  57 
Gambar A.3.1	Bagan Alir Penelitian 	   57
Gambar A.3.2	Peta Provinsi Aceh 	   58
Gambar A.3.3	Peta Kabupaten Aceh Barat 	   59
Gambar A.3.4	Peta lokasi Penelitian 	   60


 
[bookmark: _GoBack]
xiii

image1.png
7





